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Фальцювальник Junior DT-A

Прокрутка меню для зручного використання

Точне регулювання по згину або паралельному фальцю

Універсальна та проста в експлуатації 
машина для фальцювання формату А3

Junior DT-A – універсальна та проста в експлуатації фальцювальна 
машина, яка може обробляти документи формату до SRA3. Регулювання 
відкидних пластин виконується повністю автоматично. Виберіть свою 
програму, натисніть кнопку «Пуск» і машина розпочне фальцювання.

Обробка паперу з максимальною швидкістю 14 400 аркушів/
год, станція автоматичної подачі має максимальну місткість 
500 аркушів 80 г/м2, а конвеєрний укладач гарантує точне 
зберігання до 300 аркушів. Будь-які налаштування залежно від 
розміру та типу фальцю здійснюються автоматично.

Ключові риси:

• Розміри паперу від A6 до SRA3

• 7 типів фальцю: одинарний, Z, обгортка, подвійний
паралельний, ворота, інженерний і поперечний

• Автоматичний тип фальцю і тонке регулювання

• Регульований контактний тиск подачі паперу

• Регульоване розділення аркушів

• Налаштування ширини центральної форми

• Щільність паперу: 50 – 160 г/м2

• Тонка підгонка паралельного фальцю

• Попередній лічильник з інтервальною функцією

• Контроль застрягання та відсутності паперу

• Контроль захоплення подвійного аркуша

• Робочий дисплей з 4-значним лічильником завдань,
попереднім лічильником та інформацією про стан

• Автоматичний регульований конвеєрний укладач

• Змінна швидкість (3 рівні): Макс. швидкість 14 400 арк/год

Ефективний пошук документів 
без зупинки машини

Junior DT-A обладнаний цифровим попереднім 
лічильником (функція зворотного відліку) з інтервальним 
режимом. Це дозволить машині зробити невелику перерву 
після фальцювання фіксованої кількості аркушів, що дає 
змогу оператору вилучати документи, не зупиняючи апарат.



Фальцювальник Junior DT-M

Простий у використанні інтерфейс

Лоток подачі на 500 аркушів з можливістю підрахунку та 
призупинення завдання

Економічне рішення для фальцювання  
великого обсягу аркушів

Junior DT-M – надзвичайно економне рішення для швидкого та 
точного фальцювання великого обсягу аркушів. Цей уіверсальний і 
простий у використанні фальцювальний апарат може обробляти 
аркуші розміром до SRA3. Регулювання відкидних пластин 
здійснюється швидко за допомогою простого у використанні 
інтерфейсу. Кожна пластина обладнана точкою регулювання, щоб 
кожен раз досягти ідеального результату.

Ключові риси:

• Розміри паперу від A6 до SRA3

• 7 типів фальцю: одинарний, Z, обгортка, подвійний
паралельний, ворота, інженерний і поперечний

• Максимальна. швидкість 14 400 арк/год

• 2 фальцювальні пластини з швидким і точним
регулюванням типу фальцю

• Фальцювальні пластини з пояснюючою шкалою типу фальцю

• Регульований тиск на поданий папір

• Щільність паперу: 50 – 160 г/м2

• Тонка підгонка паралельного фальцю

• Контроль застрягання та відсутності паперу

• Контроль захоплення подвійного аркуша

• Дисплей з 4-значним лічильником завдань та
інформацією про стан

• Регульований конвеєрний укладач

Вбудований конвеєрний укладач гарантує точне 
укладання до 300 сфальцьованих аркушів

Вбудований конвеєрний укладач гарантує точне укладання до 
300 сфальцьованих аркушів. Він регулюється відповідно до 
різних розмірів паперу, типів фальцю та обробляє папір з 
максимальною швидкістю 14 400 аркушів/год.

Ємність станції автоматичної подачі – до 500 аркушів. Лічильник 
завдань показує кількість оброблених аркушів.  Цифровий 
попередній лічильник (функція зворотного відліку) з інтервальним 
режимом дозволяє машині зобити невелику перерву після 
фальцювання фіксованої кількості аркушів, щоб оператор зміг 
видалити фіксовану кількість документів, не зупиняючи апарат. 



Технічні характеристики

Morgana Junior DT-A  
Максимальний розмір аркушу 420 x 297 мм
Мінімальний розмір аркушу 148 x 105 мм
Максимальна щільність паперу 160 г/м2
Мінімальна щільність паперу 50 г/м2
Максимальна швидкість До 14,400 аркушів за годину
Особливі характеристики Повністю автоматичне регулювання відкидних пластин
Розміри (при використані) 900 x 480 x 535 мм
Розміри (при збегіганні) 620 x 480 x 535 мм
Вимоги до енергоживлення 240 В / 50-60 Гц

Morgana Junior DT-M  
Максимальний розмір аркушу 420 x 297 мм
Мінімальний розмір аркушу 148 x 105 мм
Максимальна щільність паперу 160 г/м2
Мінімальна щільність паперу 50 г/м2
Максимальна швидкість До 14,400 аркушів за годину
Особливі характеристики 7 різних типів фальцю
Розміри (при використані) 900 x 480 x 535 мм
Розміри (при збегіганні) 620 x 480 x 535 мм
Вимоги до енергоживлення 240 В / 50-60 Гц

Відмова від відповідальності. У рамках плану подальшого вдосконалення продукту технічні характеристики та опублікована тут інформація можуть бути змінені без
попереднього повідомлення. Всі технічні характеристики залежать від застосування, типу паперу, температури, вологості та двигуна системи друку.
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