
https://pentax.euinstagram.com/pentax.photography.officialyoutube.com/user/ricohimagingukfacebook.com/pentaxeurope

Упаковка
РОЗМІРИ:

ВАГА:

545 x 220 x 175 ММ
(Ш x Г x В)
2870 г / 3430 г (комплект)

Аксесуари в комплекті
• ФУТЛЯР 070972  |  

• КРИШКА ОКУЛЯРА 070932  |  

• КРИШКА ОБ'ЄКТИВА O-LC86 0        31507  |

Окуляр в комплекті 070971
• SMC PENTAX ZOOM

EYEPIECE 8-24MM 070509  |

Спостереження за природою, зокрема за птахами, стає все більш популярним видом спорту, 
доповнюючи широкий спектр активного відпочинку: від спостереження за тваринами до 
екскурсій до зірок. Все частіше можливостей бінокля для цього не вистачає. Саме тут зорові 
труби PENTAX пропонують значно розширені поля огляду та здатні відображати навіть 
найдрібніші деталі різко та з чудовим контрастом.

1. Яскраве, чітке поле зору
PENTAX PF-85EDA обладнано оптичними елементами зі скла з наднизькою дисперсією (ED) для 
ефективного мінімізації хроматичних аберацій, а також найновішим процесом багатошарового 
покриття, що суттєво знижує коефіцієнт відбиття порівняно зі звичайними моделями. Завдяки 
поєднанню процесу повного багаторазового покриття, застосованого до всіх оптичних 
елементів, і процесу фазового покриття, застосованого до призм Roof, ця зорова труба 
забезпечує чітке, висококонтрастне поле зору, сприяючи для високоякісним спостереженням.

2. Компактний портативний корпус
Незважаючи на велику лінзу об’єктива діаметром 85 мм, наша зорова труба напрочуд компактна та 
портативна завдяки новітній оптичній конструкції з призмою Roof. Компактна конструкція дозволяє 
легко переносити її до пункту призначення, а також стає в нагоді для різноманітних застосувань, 
включаючи спостереження за птахами, природою, астрономічні спостереження, а також, наприклад, 
перевірку результатів у змаганнях зі стрільби з лука.

3. Сумісність з низкою окулярів
Кріплення окуляра має американський стандартний рукав 31,7 мм (1,25 дюйма), який дозволяє 
використовувати низку окулярів, включаючи серію XF, спеціально розроблену для оптичних труб 
PENTAX, і серію XW, ідеальну для астрономічних спостережень. Ця сумісність дозволяє користувачеві 
вибрати окуляр, який найкраще підходить для конкретного застосування.

4. Конструкція з похилим стволом
Секція окуляра нахилена вгору під кутом 45 градусів, що дозволяє користувачеві легко регулювати 
рівень очей і спостерігати за об’єктом у природній, розслабленій позі, не дивлячись угору. 
Похилий дизайн ствола дозволяє користувачеві навіть спостерігати за об’єктом протягом 
тривалого періоду часу, комфортно сидячи в кріслі.

5. Водонепроникна для використання під дощем
Завдяки вставленню в кріплення окуляра пилонепроникного скляного елемента, зорова труба 
сконструйована таким чином, щоб бути герметичною з надзвичайними водонепроникними 
характеристиками (еквівалент JIS Class 7; водонепроникність на глибині до одного метра*) для 
надійного використання навіть під час дощу або туману.
*Модель не можна використовувати під водою.

6. Наповнений азотом корпус забезпечує чітке
поле зору без запотівання
Внутрішня частина зорової труби наповнена газоподібним азотом, запобігаючи 
запотіванню, викликаному різкими змінами температури, та забезпечуючи чітке поле 
зору навіть за складних погодних умов.

SPOTTING SCOPE PF-85EDA        |  070970  |    
SPOTTING SCOPE PF-85EDA KIT  |  070971  |    
включає SMC PENTAX ZOOM EYEPIECE 8–24MM

Артикул

             |    070971    |    0027075305335

Високоефективна зорова 
труба з великою апертурою 
та найновішою оптикою в 
компактному портативному 
корпусі

Спортивна оптика PENTAX 
Зорова труба PF-85EDA



PF-85EDa > Kit Zoom Eyepiece 8.0–24.0
________________________________________________________

Призма Roof  (під нахилом 45°)
________________________________________________________
5 елементів у 4 групах, елементи зі скла ED з ефективною апертурою 85 мм 
________________________________________________________
31.7 мм (1.25 дюймів)
________________________________________________________
Від 5 м до нескінченості
________________________________________________________
Цангового типу

Прибл. 347 x 116,5 x 101,8 мм 
________________________________________________________
Прибл. 1,600 г
________________________________________________________
Глибина води 1 м, наповнений азотом
________________________________________________________

20x – 60x
________________________________________________________

1.9° – 1.0°
________________________________________________________

38° – 60°
________________________________________________________

33 м – 17 м
99ft – 51ft
________________________________________________________

4.3 мм – 1.4 мм
________________________________________________________
18 мм – 22 мм
________________________________________________________

5 мм – 9 мм
________________________________________________________

18.1 – 2.0
________________________________________________________

МОДЕЛЬ

ЗБІЛЬШЕННЯ

РЕАЛЬНЕ ПОЛЕ ЗОРУ

ВИДИМЕ ПОЛЕ ОГЛЯДУ 

ПОЛЕ ОГЛЯДУ НА 1000 М 

ВИХІДНА АПЕРТУРА ЗІНИЦІ

РЕЛЬЄФ ОЧЕЙ

PENTAX PF-85EDA 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДІАМЕТР КРІПЛЕННЯ ОКУЛЯРА

ТИП

БУДОВА ОБ'ЄКТИВА

ДІАПАЗОН ФОКУСУВАННЯ

КІЛЬЦЕ ОКУЛЯРА

РОЗМІРИ (В Х Ш Х Д)

ВАГА

РЕЙТИНГ ВОДОСТІЙКОСТІ

ВІДСТАНЬ ВІД ОКУЛЯРНОЇ ГУМИ 
В ДУЖКАХ

ВІДНОСНА ЯСКРАВІСТЬ
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